
型番 ESL-04-E 

ＬＥＤ 15W, 3000lm 

リチウムイオンバッテリー 3.7V 44AH 

ソーラーパネル 20W 

ソーラー充電時間 晴天下で6-8時間 

材質 アルミニウム 

適合ポール径 Φ60-65mm 

サイズ Φ530×290mm 

重量 7.0kg 

標準設置高 3～4m 

ＡＣ電源 
Meanwell社製AC電源内蔵 

（口出し線30cm） 

点灯方式 
5時間100％点灯＋7時間25％
点灯 

IP65 

型番 ESL-40-E 

ＬＥＤ 40W, 6400lm 

リチウムイオンバッテリー 3.7V 73AH 

ソーラーパネル 50W 

ソーラー充電時間 晴天下で6-8時間 

材質 アルミニウム 

適合ポール径 Φ60-70mm 

サイズ 1040×328mm 

重量 11.2kg 

標準設置高 4～7m 

ＡＣ電源 
Meanwell社製AC電源内蔵 

（口出し線30cm） 

点灯方式 
5時間100％点灯＋7時間25％
点灯(人感センサー) 

IP65 

NETIS登録技術名称：ソーラーLED街路灯（津波対策効果が期待できる照明） NETIS登録番号：CBK-150002-A  

リチウムイオンバッテリー＆ソーラーパネル一体型 

ソーラーＬＥＤ街路灯 

雪国向けAC電源併用タイプ 

津波対策 
洪水、冠水対策 

 通常のソーラー街路灯は太陽光から充電され点灯しますが、ソーラーパネルに積雪
するとソーラー充電ができなくなり、充電切れで点灯しなくなってしまいます。 

 ＡＣ電源併用タイプは、ソーラーからの充電が不十分になると自動的にＡＣ入力に切り
替わり、点灯を続けます。 

 雪の多い地域、日照の少ない地域でのご使用に向いています。 

ソーラー街路灯ＥＳＬシリーズにAC電源内蔵タイプが出ました 
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