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 カーエアコンの内気循環による空気の流れを利用して、深紫外線（UVC）ランプの照射により車内
の空気を効率的に除菌します！ 

 除菌効果の高い深紫外線の波長（275nm）で100mWの高出力LEDチップ×4個を搭載！強力な除菌
効果を発揮します。 

 車のシガーソケットに差し込むだけで簡単に使用できます！ 

【使用方法】 
 製品を手席側のグローボックス下あたりに付属のマジックテープで取り付けます。この時、前方に向けて照射する向きに

取り付けます。 
 シガープラグを車のシガーソケットに差し込み、エンジンを掛けます。深紫外線LEDが点灯、照射します。 
 カーエアコンを内気循環にして足元のエアコン吸気口を照射します。 

シート 

内気循環での空気の動き（イメージ） 

マジックテープで簡単に脱着できます 

エアコンは内気循環にします。 

吸気口へ入って行く空気を殺菌 

設置例 

マジックテープ 

マジックテープを 
それぞれ貼付け 

車載用コロナウイルス除菌灯 
内気循環による空気の流れで浮遊しているウイルスを除菌 

CSUVC-200V 
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タ イ プ 卓上ＵＶＣ除菌空気清浄機 

品  番 CSUVC-AP35 

消費電力 35W 

深紫外LED UVC 275nm (LM1HQMC) * 4 + UVA 365nm * 2 

UVC出力 100mW/cm2（LEDチップ1個当たり） 

殺菌能力 
1 秒間のUVC 照射(距離2cm)で 
コロナウイルスを99.4%不活性化 

バッテリー 
内蔵バッテリーで約2時間使用可能（満充電時） 

充電時間：約4時間 

外  形 Φ205mm × 385mm 

重  量 2.8kg 

1 

2 

3 

精密濾過フィルター 

HEPA H13 フィルター 

活性炭フィルター 

ほこり 
粒子 
髪 
 

PM2.5 
花粉 
ダニ 
 

HCHO 
VOC 
有害ガス 

卓上ＵＶＣ除菌 
空気清浄機 

CSUVC-AP35 

 ＵＶＣ（深紫外線）による除菌、新型
コロナウイルスも不活性化 

 三層フィルターでほこり、花粉、ダニなどを
濾過して室内の空気を浄化 

 タッチボタンで簡単操作 
 コードレス：電源の無い場所でも内蔵
バッテリーで使用可能 

コードレス 

205mm 

3
8

5
m

m
 



光は電磁波の一種で、波長によって物体に及ぼす作用が異なります。そのため、波長の短い方か
ら順にガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線と分類されており、波長と反比例してエネル
ギーが強くなります。 
一般に「光」と呼ばれる、人間の視覚に明るさを感じさせるものは、この中の「可視光線」に当た
ります。可視光線以外の部分は、目には見えないものの、熱として感じることができる赤外線や、
レントゲンでおなじみのX線などで構成されています。 
紫外線は可視光線よりも波長が短い光の総称であり、およそ1～400nmの波長を持つ電磁波で
す（一般的には特に100～400nmの波長域を指します）。100～280nmの「短波長（UV-C）」、280 ～ 
315nmの「中波長（UV-B）」、315～400nmの「長波長（UV-A）」の3種類に分類されます。 

深紫外線(UV-C)の放射はウイルスやバクテリアのDNAを破壊して無害化することが知られて
います。生体に対する強い破壊力を持つため、殺菌消毒などに広く利用されています。 
深紫外線LEDを使用した除菌灯は、コロナウイルスはもちろんノロウイルス、インフルエンザの
除菌にも大きな効果を発揮します。 

UV 照射前の DNA：増殖に必要な全ての遺伝子情報が完全な状態  

UV 照射後の DNA：増殖に必要な全ての遺伝子情報が破壊されている 

γ線     X線      紫外線             可視光線              赤外線       電波 

紫外線（Ultra Violet = UV）とは 

深紫外線（UV-C）の除菌効果 

細菌を含めた全ての生物の細胞内には、遺伝
情報をつかさどる核（DNA）が存在します。 
紫外線はその核の中に吸収されてDNAの遺伝
コードを破壊します。 
正しいDNAコードをなくした細菌は代謝・増殖が
正常にできなくなり、死に至ります。 
このような原理から、紫外線除菌については、
一般的に菌が「不活化」するという表現が使用
されています。 

UV-C照射によりDNAが破壊されウイルスが不活性化 

コロナウイルス除菌灯シリーズ 
深紫外線LEDランプ 紫外線の照射で空中のウイルスを強力除菌！ 

深紫外線光は目や皮膚を傷める危険がありますので、直接見たり皮膚に当てたりしないようにしてください。やむを得ず点灯
中の様子を観察する場合は、必ず深紫外線をカットする適切な防護メガネや手袋などを使用してください。 
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強力な除菌力を持つ深紫外線(UV-C)を照射し、空気中に浮遊する細菌やウイルスのDNAを損傷
することで除菌する光源を指します。 
パワーエコジャパンのUVC除菌灯では、除菌効果の高い深紫外線の波長（275nm）で100mWの高
出力LEDチップを搭載、強力な除菌効果を発揮します。 

深紫外線（UV-C）除菌灯とは 

【試験サンプル】 UVCモジュール100mW(LM1HQMC) 
【試験内容】 新型コロナウイルスに2cmの距離でUVCを照射 
【結果】 1秒間の照射で新型コロナウイルスを99%以上不活性化 

コロナウイルス除菌試験結果 


